










Flexibilité et perfection

thermodual TDA

SYSTEMES D‘ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

REMPLISSAGE MANUEL
Trémie de 200 litres.

SYSTÈME DE CONVOYAGE PAR VIS SANS FIN ET PAR ASPIRATION
visionconvey AIR

Compatible avec silo textile / silo auto-construit / silo enterré
Avec trémies  de 120 ou 200 litres.

SYSTÈME DE CONVOYAGE PAR VIS SANS FIN VARIO
Compatible avec silo textile et silo auto-construit

Vis souple à l’extérieur du silo permettant
une grande liberté d’implantation.

Innovations dans le chauffage au bois



SCHÉMA HYDRAULIQUE (EXEMPLE)

Flexibilité et perfection

thermodual TDA

Légende :
KF = Sonde chaudière
BF = Sonde eau chaude sanitaire (ecs)
P1 = Pompe circuit de chauffage 1
P2 = Pompe circuit de chauffage 2
BP = Pompe de charge ecs

VF1 = Sonde de départ circuit de chauffage 1
VF2 = Sonde de départ circuit de chauffage 2
M = Vannes de mélange circuits de chauffage 1 et 2
PF1 = Sonde ballon tampon supérieure
PF2 = Sonde ballon tampon inférieure

coffret de
commande

Chauffe-eau

Accumulateur/
Ballon-tampon

Accumulateur/
Ballon-tampon

vase d´expansion

proposition alternative : sous réserve de modifications techniques
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Température
extérieure



Modèle TDA 15 TDA 25 TDA 30 TDA 40
Puissance nominale 14,9 kW 25,0 kW 28,0 kW 38,0 kW

Plage de puissance 4,5 - 15,0 kW 7,5 - 25,0 kW 8,4 - 28,0 kW 11,4 - 38,0 kW

Combustible
Granulés de bois DINplus.

Bûches 33 cm sur TDA 15 et 25
Granulés de bois DINplus.

Bûches 50 cm sur TDA 30 et 40

Régulation de l‘appareil
Modèle thermocontrol (régulation de chauffage pour 2 circuits par action sur vanne 
mélangeuse, de la production d’eau chaude sanitaire  et du ballon tampon de série)

Dimensions (hxlxp)
1593x932x1202mm

(Passage de porte 790mm)
1593x893x1332 mm

(Passage de porte 765 mm)

Poids de la chaudière Env. 750 kg Env. 750 kg

Rendement Jusqu’à 93,5 %

Cheminée    Diamètre tube de conduit de fumée 150mm 150mm
Température charge nominale 140-160°C 160-180°C

Besoin en tirage 0,05-0,20 mbar 0,05-0,20 mbar

Volume d’eau chaudière Env. 120l Env. 150l

Combustion, chambre de combustion granulés Grille du foyer mobile, béton réfractaire

Marche continue, nettoyage de grille Décendrage automatique breveté par grille basculante en inox réfractaire

Allumage
Granulés : allumage par résistance électrique (env. 270 W) ; Bois bûches : 

allumage par combustion des granulés

Réservoir bois de bûches Env. 130l Env. 175l

Autonomie bois de bûches Env. 5-7 heures (puissance nominale)

Réservoir adjacent Env. 200 l (130kg) ou env. 120 l (78kg)

Autonomie de la trémie
Selon les besoins énergétiques, 

120 heures max. (200l)
Selon les besoins énergétiques, 

75 heures max. (200l)

Remplissage automatique
Oui, alimentation du combustible grâce aux systèmes de transfert VARIO (acheminement 

par vis sans fin) ou visionconvey AIR (acheminement par aspiration)

Bac à cendres Granulés env. 5 l, bois bûches env. 20 l (à vider en fonction des besoins de chauffage et de la qualité du combustible)

Elévation  temp. retour Groupe d’élévation de la température de retour externe nécessaire (temp. retour min. 55°C),

Fonctions de sécurité
MFS 7+ (STB (coupure de sécurité thermique), écluse, tube de chute, 
sonde température d’introduction, obturateur d’air comburant,  etc.)

Accessoires Thermostat d’ambiance avec commande à distance, etc.

Service Mise en service, entretien et maintenance (contrat de maintenance)

Distribué par l´entreprise partenaire:
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Caractéristiques techniques

thermodual TDA

SHT Heiztechnik aus Salzburg GmbH
Rechtes Salzachufer 40 • A-5101 Salzburg-Bergheim
Tel.: +43 662 / 450444-0 • Fax: -5
E-Mail: info@sht.at • www.sht.at


